BE-RO31

ABATIDOR/ CONGELADOR
3 NIVELES, 10 GN 1/1

220V/50Hz/1F
0.89 kW @
4.04 A

Monofdsico Industrial 1X16A
3x1.5 mm?

160cm

Voltaje
Potencia
Corriente
Enchufe
Tipo cable
Alfura

CARACTERISTICAS

Acero Inoxidable AlSI 304
62 x 67 x 67 cm

3 GN 1/1

12 kg/ciclo (+90°C a +3°C)
8 kg/ciclo (+90°C a -18°C)
67mm

Longitudinal

R452A

Clase 5 (tropicalizado +43°)
-37°C a-41°C

3/4 HP

60 kg

68 kg

Construccioén:
Dimensiones equipo:
Capacidad:
Abatimiento 90 min:
Congelacién 240 min:
Distancia entre bandejas:
Insercion de bandejas:
Gas refrigerante:
Clase de clima:

Rango de T°:
Compresor:

Peso neto:

Peso c/embalaje:

Fabricado en acero inoxidable AlSI 304. Interior redondea-
do. Aislamiento de espuma, poliuretano de alta densidad,
60 mm. Libre de HCFC.

Posibilidad de insertar 5 niveles GN1/1, 67 mm altura.
Drenaje de agua por el centro.

Juntas magnéticas en los 4 lados de la puerta.
Portabandejas en acero inoxidable AlSI 304, de fdcil extrac-
cion y limpieza.

Microinterruptor que bloguea la ventilacion cuando la
puerta estd abierta.

Sonda corazén, incluida.

Funciones: Preenfriamiento, enfriamiento SUAVE y DURO,
congelacién SUAVE y DURO, contfrol de tiempo o con
sonda corazdén, 9 ciclos preestablecidos modificables,
almacenamiento automdtico al final del ciclo, deses-
carche manual.

Control electrénico semitdctil.

Ventiladores de alta presion.

Sistema HACCP con almacenamiento de alarmas.
Opcional: Comunicacién BT o WiFi, con kit especial.
Condensacién de aire estdndar.

Evaporador con tratamiento de cataforesis anticorrosion,
con multiples puntos de inyeccion de gas refrigerante

Condensador de alto rendimiento térmico.
Compresor hermético de alto rendimiento.

PLANIMETRIA
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LIDERES EN EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO
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BE-RO31 SIMEGA

ABATIDOR/ CONGELADOR

3 NIVELES, 10 GN 1/1 m
SpA.
LIDERES EN EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO

DETALLE INSTALACION Unidad: cm
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Equipo debe estar alejado del
muro posterior al menos 10 cm.
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