Linea Calor

Plancha churrasquera con parrilla
de fierro, bano maria y recolector

LONCH70C

Equipo ideal para comercio y cadenas Food Service

Caracteristicas

Plancha churrasquera con parrilla de fierro, bano
maria y recolector, construida en acero inox.
esmerilado.

Gabinete en acero inox. en perfil de 30x30mm.

2 quemadores fabricados en fierro fundido de
15cm.

Parrilla de fierro macizo de 30x50cm, antideslizan-
te, cubierta en pintura electrostatica.

Incluye 2 depdsitos GN con tapa, 1/2 y 1/3 de
10cm alto, de 6 y 10 litros cada uno.

Llaves de gas 3 posiciones, certificada, con
termocupla de seguridad de origen italiano de
importacién propia.
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Dimensiones Profundidad
plancha 50 cm

Dimensiones Ancho Profundidad
parrilla de fiero ~ 30cm 50 cm
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1/3 IMPORTANTE:

Toda Instalaciéon, mantencién y reparaciéon

de un equipo a gas debe realizarla un

técnico cerifcado por la Superintendencia

1/2 de Elect y Combustibles ~(SEC),

requisito exigido por dicha institucion para
ademds garantizar el buen funcionamiento e

S integridad del equipo y los manipuladores.

Este normativa es importante para hacer
vélida la garantia del equipo.
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Especificaciones Potencia Conexion
Gas Licuado (GLP) 13.6 kW/Gas o1/2"

Conversién tipo de gas:

Todo cliente debe tener Red de Gas, normaliza-
da.

Si el equipo esta certificado para un tipo de
gas, Gas Licuado (GLP) o Gas Natural (GN), estd
prohibido conectar o realizar conversién a otro
fipo de gas.

Si el equipo estd certificado para dos tipos de
gas, Gas Licuado (GLP) y Gas Natural (GN),
dependiendo del equipo, es posible realizar
conversién.

Especificaciones Cons. Nominal GLP
Gas Licuado (GLP) 987.4g/h
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