MKF 51 1 BM Millenial Smart

HORNO COMBINADO DE CONVECCION Y VAPOR,
ELECTRICO 5 GN 1/1, PANTALLA BLACK MASK

380V/50Hz/3F+N+T
7.8 kW @
13.2 A

Trifdsico Industrial 5X16A
5G 2.5

160 cm

Voltaje
Potencia
Corriente
Enchufe
Secciéon Cable
Altura

Didmetro
Dureza
Presion

T° entrada
Altura

3/4"

50-100 ppm

1- 2 bar (100 - 200 kPa)
30°C

30 cm

6

Didmetro
Tipo
Altura

11/4" (DN 32)
Cobre o PVC alta T°
A piso, sifonado

©

CARACTERISTICAS

Acero Inoxidable AlSI 304
73 x84.9x70 cm

79 x 90.5 x86.5 cm

5GN 1/1

30°C - 270°C

4 kg por bandeja

20 kg

78.4 kg

Construcciéon camara:
Dimensiones equipo:
Dimensiones empaque:
Capacidad:

Rango de T°

Carga maxima:

Carga maxima total:
Peso:

Panel de mandos con pantalla Black mask.
Coccidn: Semiestatica + ventilada
e Vapor: Directo con regulacién automdtica, mediante
selector con pantalla tactil (10 posiciones)
Control de temperatura: Sonda digital.
500 programas, 40 recetas memorizadas.
10 fases programables.
Precalentamiento disponible.
Puerta: Vidrio templado, bisagras regulables, apertura
lateral derecha. A pedido, puerta con apertura lateral
izquierda.
e Bisagra con bloqueo de puerta para aperturas regulo-
das a 60°, 90°, 120° y 180°
e Puerto USB.
¢ Sistema de aire patentado Airflowlogic™
¢ Sistema de vapor directo patentado Humilogic™
¢ Sistema de secado en cdmara de coccién patentado
® Drylogic™
» Software para gestion de humedad.
e Sistema de comunicacion Wi-Fi.
* Panel de mandos en 42 idiomas.
e Sistema HACCP.
* Requiere uso de ablandador de agua.

PLANIMETRIA
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LIDERES EN EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO

eKa

Unidad: cm

84.9
78.5

d_lg‘
——41.54

n
) )]
o
w

S 13 ‘ ‘
det—a ol 7 teallidi—=o i
Vista Elevacion Vista lzquierda
e . .

bl

Vista Planta




MKF 511 BM wmillenial smart SIMEGA

HORNO COMBINADO DE CONVECCION Y VAPOR,

ELECTRICO 5 GN 1/1, PANTALLA BLACK MASK m
SpA.

LIDERES EN EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO

DETALLE INSTALACION Unidad: cm

Equipo requiere de campana de extraccién. Campana
debe medir 130cm de profundidad para una correcta
extraccion de vahos.

Debe estar ubicada a 190cm NPT (nivel piso terminado).
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Vista Elevacion Vista lzquierda Operario,

N N estatura 170cm
Revisar conexiones de
ablandador, en la ficha
de este equipo. Equipo requiere suministro de agua blanda.
De no existir este requerimiento en el lugar,

debe ser instalado con ablandador de
agua, quien abastecerd al equipo, directa-
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—_— L A Conexiones eléctrica y desagUe de orno
y ablandador, deben ser instalados por
PZ o . <. separado.

| Equipo debe estar alejado al
/ menos 50cm, al lado derecho
\ (ubicacion panel).

N / Equipo debe estar alejado del
N - muro posterior al menos 10cm.
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