Linea Calor
Anafe 3 quemadores gas

VAAG-3P

Equipo ideal para comercio y cadenas Food Service

Caracteristicas

e Equipo certificado para Gas Licuado (GLP) o
Gas Natural (GN).

» Con 3 guemadores de aluminio de @180mm.
 Vdlvula de gas 3 posiciones certificada.

e Termocupla de seguridad para corte de gas.
* Incluye bandeja de rebalse.
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IMPORTANTE:

Toda Instalacién, mantencién y reparacién
de un equipo a gas debe redlizarla un
técnico cerifcado por la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles (SEC),
requisito exigido por dicha institucion para

Dimension Ancho  Profundidad J\ife)
embeolsojoe ® 1145cm  555cm 92.5¢cm

ademds garantizar el buen funcionamiento e Bruto

integridad del equipo y los manipuladores. PeSO 32 k

Este normativa es importante para hacer g

= = = vdlida la garantia del equipo.
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Todo cliente debe tener Red de Gas, normaliza- ESpeCIfICOCIOI’]eS Potencia Conexion
”

g Gas 15 kW 23/4

Si el equipo estd certificado para un tipo de
gas, Gas Licuado (GLP) o Gas Natural (GN), estd
prohibido conectar o realizar conversion a ofro
tipo de gas.

Si el equipo estd certificado para dos tipos de

gas, Gas Licuado (GLP) y Gas Natural (GN), Especificaciones  Cons. Nominal GLP 1093 g/h
d diendo del ipo, ibl li g
el Clal Gy & (R (Celel Gas Cons. Nominal GN 1,433 m?*/h

Unidad: cm




