
Vista Elevación Vista Derecha

Voltaje
Potencia
Corriente
Enchufe 
Altura   

220V/50Hz/1F
3.6 kW
16.4 A
Monofásico Industrial 1X16A
50 cm o volante. Sujeto a 
proyecto eléctrico.

ELÉCTRICO

MANTENEDOR PROTEÍNAS PASSTROUGH
VERTICAL, 4 NIVELES 

WHS-520-4   

PLANIMETRÍA

Vista Planta

   

Unidad: cm

Construcción:
Dimensiones equipo:
Capacidad:
Rango de T°:
Peso:

 Acero Inoxidable
51.5 x 62.7 x 68 cm
4 niveles
100°C
102 kg

   

CARACTERÍSTICAS

Pantalla digital LED.
Control de temperatura incorporado para configurar el 
calentamiento en cada zona de cada nivel.
Interruptor independiente para cada nivel.
Cada lado delatero y posterior, está equipado con dos 
temporizadores independientes para configurar el 
tiempo de calentamiento entre 1 segundo y 99 minutos 
y 59 segundos para diferentes tipos de alimentos.
Cada controlador de tiempo no afecta el funciona- 
miento de los otros temporizadores. 
La alerta de alarma emite una señal para recordar el 
tiempo de calentamiento.
Calentamiento uniforme y constante para un ahoro en 
el consumo de energía de hasta un 30%.
Fácil de limpiar.
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DETALLE INSTALACIÓN Unidad: cm

MANTENEDOR PROTEÍNAS PASSTROUGH
VERTICAL, 4 NIVELES

WHS-520-4

Vista IzquierdaVista Elevación

Vista Planta

estatura 175cm

85

50

NOTA:
Altura enchufe a 50 cm o volante, 
sujeto a proyecto eléctrico.


